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Egalement & lorigine de I'architecture des abris du tramway du
réseau TCL, l'architecte lyonnais Bruno Dumetier (Dumetier Design) a
concu la charte architecturale et technique de rénovation des stations
de métro.

Dans une volonté d‘affirmer I'appartenance des stations de métro
au réseau de transport en commun de laville, la charte définit les prin-
cipes architecturaux et les éléments communs qui vont permettre aux
stations de s’accorder avec I'architecture des abris du tramway et des
abribus.

Chaque station étant différente, ‘en raison’ de’ ses’ caractéristiques
propres (profondeur de la station, longueur du quai, etc.), la charte
joue le role de ligne directrice pour les maitres d’ceuvre des stations
rénovées.

Elle /définit &également un ensemble d’éléments qui sont conservés,
comme' le' sol en ‘asphalte des quais, I'ensemble du nez de quai et
de'la/bande podotactile, le chemin de cable et la ligne de luminaire le
long'du quai, les équipements liés d I'exploitation (systémes de vidéo-
surveillance, de sécurité, d'aération, bornes de billetterie, etc.).

La charte réinterpréte ainsi la trame des revétements de murs (trame
de 1,20m) en remplacant les crémailléres actuelles par des consoles
meétalliques qui rappellent I'univers visuel des abris de bus et tramway.
Ces consoles métalliques en acier thermolaqué redessinent le profil des
stations et, au-deld, ontune double vocation: dlafois support deslames
de faux plafond, elles redescendent le long du mur afin de permettre
I'accrochage des éléments du mobilier (assises, panneaux d‘infor-
mation et panneaux publicitaires, efc.). Ce principe d'accrochage
sur les consoles permet ainsi une évolutivité forte et respecte le coté
modulable des stations.

Entre ces consoles métalliques, des panneaux de revétement viennent
habiller les murs, dont le choix des matériaux est d la charge du maitre
d'ceuvre et créera identité propre de chaque station.

Le faux plafond, composé de panneaux @ la longueur variable est
constitué de tubes métalliques de 25 mm de diamétre, reliés entre
eux.

Les \panneaux' de faux plafond constitués de tubes métalliques
de 25 mm de diamétre, peuvent s‘ouvrir et pivoter afin de faciliter
I'entretien.

Le bandeau support du nom de la station évolue quant a lui com-
plétement par rapport 'a son état actuel. Il est- maintenant constitué
dans'sa totalité de panneaux LED, apportant une source lumineuse
importante. Le nom de la station est écrit en noir afin de permettre un
contraste et une lecture facile.
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Située au|goeur delalvie lyonnaise, elle \connait une| fréquentation

importante! Elle| s'inscrit €galement| au | carrefour 'd‘une pluralité
emblématique en terme dlurbanisme|: Hotel de Ville, Opéra, Musée
des Beaux-Arts, tue de la République, les places des Terreaux, de'la
Comédie, Louis Pradel ou\encore les pentes dew la'Croix-Rousse.

La| présence| de \ce|contexte architectural fort a'\conduit [ siz '\~ ix\]

a\ réaliser| une \architecture 'scénographique, moderne et urbaine,
instaurant un\ dialogue riche et respectueux'\de l'existant, \firant 'son
sens de la géographie et\I'histoire du lieu.

La\mise ‘en\scéne de cette particularité ‘est représentée, \sous terre,
par la \diversité \architecturale, 'sociale ‘et historique qui'se trouve en
surface, Le projet'de\rénovation, tout'en\respectant la'\charte archi-
tecturale et technique globale,\aménage les espaces\ de la'station
ous\forme de séquences;

la'séquence des quais, prenantcomme thématique 'Opéra
éguence des connexions d'la ligne C, menant @ la Croix-Rousse;
éguence des\connexions\a la\rue 'de \la République et 'Hatel
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